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WZMACNIACZ ANTENOWY DOPUSZKOWY
LNA-101 EKRANOWANY 12V

Cena 22,99 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Opis produktu
 WZMACNIACZ ANTENOWY DOPUSZKOWY LNA-101 EKRANOWANY 12V
  

 

Przedwzmacniacz antenowy LNA101-5G jest przeznaczony do odbioru cyfrowego sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2.
Montowany jest w puszkach antenowych. Pasuje do wszystkich anten produkcji DIPOL. Idealny w przypadku słabych sygnałów
o małym odstępie sygnał-szum.

Do poprawnego działania wzmacniacz wymaga zasilania DC 12V.

Cechy wyróżniające:

Poziom wzmocnienia: 15dB
Pasmo wzmocnienia: UHF i VHF (kanały 5-12/21-48)
Zasilanie poprzez kabel koncentryczny DC 12V
Wysokiej jakości gniazdo F – dające dobre połączenie oraz wygodny i łatwy montaż
Obudowa ze stopu metali lekkich, która zapewnia dużą odporność na zakłócenia i czynniki atmosferyczne
Wysoka odporność na sygnały zakłócające : radio FM, CB, telefonia GSM, LTE800, GSM900, Wi-Fi, Bluetooth, LTE
Niski współczynnik szumów
Charakterystyka wzmocnienia kompensująca tłumienie kabla koncentrycznego
Zalecany do montażu w puszce antenowej w odległości 5 – 40 km od nadajnika, w zależności od ukształtowania terenu
i mocy nadajnika

 

 

Dane techniczne

 

 

Impedancja wejściowa Om 300
Impedancja wyjściowa Om 75

Wzmocnienie
K6-K12 dB 8 do 10 narastające
K21-K37 dB 12 do 15 narastające
K38-K60 dB 15 do 13 opadające
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K61-K69 dB 13 do 11 opadające
Zasilanie

Napięcie zasilania V 12
Pobór prądu mA 33

Warunki środowiskowe
Zakres temperatur oC -30 - +55
Wilgotność względna % 20 - 80
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